Proposta de Revisao da NR-13 para Caldeiras de Recuperacao

Abaixo o texto sugerido para o item 13.5.3 e nas proximas duas paginas a sugestao
para o Manual Técnico de Caldeiras

13.5.3 A inspecio de seguranca periodica, constituida por exame interno e externo,
deve ser executada nos seguintes prazos maximos:

a) 12 (doze) meses para caldeiras das categorias “A”, “B” e “C”;

b) 12 (doze) meses para caldeiras de recuperacio de alcalis de
qualquer categoria ( Fig.21);)

¢) 24 (vinte e quatro) meses para caldeiras da categoria “A”, desde que aos
12 (doze) meses sejam testadas as pressdes de abertura das valvulas de
seguranca;

d) 18 (dezoito) meses para caldeiras de recuperacio de alcalis, de categoria
A, desde que aos 12 (doze) meses sejam testadas as pressdes de abertura
das valvulas de seguranca e seja realizada, pelo Profissional Habilitado,
uma avaliacao do historico e das condicoes de operacao da caldeira desde
a ultima inspecio de seguranca periodica.

e) 40 (quarenta) meses para caldeiras especiais conforme definido no
item 13.5.5.
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A abrangéncia da inspe¢ao de seguranca periodica bem como as técnicas a serem
utilizadas deverdo ser definidas pelo Profissional Habilitado em fungdo do histérico da
caldeira e das Normas técnicas vigentes.

Os prazos definidos nesse item devem ser considerados como maximos. O prazo
real devera ser estabelecido pelo Profissional Habilitado em fungdo da experiéncia
anterior disponivel, devendo ser contados a partir da Ultima inspe¢do completa
executada na caldeira.

Para caldeiras de recuperacao de alcalis, definir a abrangéncia da avaliacdo das
condigoes de operacdo assim como a analise do historico para permitir a inspec¢ao
periodica de seguranca em até 18 meses, sdo atribui¢des do Profissional Habilitado.

Nao faz parte do escopo desta NR detalhar métodos ou procedimentos de
inspegdo. Esta acao devera ser feita pelo Profissional Habilitado com base em codigos e
normas i nternaci onal mente reconhecidos.

Os prazos estabelecidos nas aineas “a”, “b”, “c” e “d” <do aplicaveis em
empresas que nao possuam Servigo Proprio de Inspecdo de Equipamentos

13.5.4 Estabelecimentos que possuam Servico Proprio de Inspecio de
Equipamentos, conforme estabelecido no Anexo II, podem estender os
periodos entre inspecdes de seguranca respeitando os seguintes prazos
maximos:

a) 18 (dezoito) meses para caldeiras das categorias “B” e “C”;

b) 30 (trinta) meses para caldeiras da categoria “A”.
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O teste para determinagdo da pressdo da abertura das valvulas de seguranga
podera ser executado com a caldeira em operacdo valendo-se de dispositivos hidraulicos
apropriados Fig.22 e Fig.23). O procedimento escrito adotado no teste, os resultados
obtidos e os certificados de afericio do dispositivo deverdo ser anexados a
documentagido da caldeira.

A extensio do prazo de inspecdo das caldeiras da categoria “A” para 30 (trinta)
meses nao dispensa a execugdo dos testes para determinacdo da pressdo de abertura das
valvulas de seguranca a cada 12 (doze) meses.

Este item também ¢ aplicavel a caldeiras de recuperagdo de alcalis instaladas em
estabel ecimentos que possuam Servigo Proprio de Inspegdo de Equipamentos.

Sob o0 ponto de vista técnico, a execugdo dos testes para determinacdo da pressido
de abertura das valvulas de seguranga a cada 12 (doze) meses deve ser preservada,
mesmo com a extensio do prazo de inspegdo das caldeiras da categoria “A” para 30
(trinta) meses.

O quadro a seguir resume 0s prazos maximos estabelecidos para inspegdo de caldeiras.

Categoria “A” Categoria “B” e “C” Especial
12 meses
ou

Estabelecimento sem 24 meses com testes
Servigo Proprio de de valvulas de 12 meses
Inspecio de seguranca a cada 12
Equipamento meses (exceto caldeira
Certificado de recuperagdo de

Alcalis)

18 meses com testes
devalvulas de
seguranga e avaliagdo
das condic¢oes
operacionais aos 12
meses, para caldeiras
de recuperagio de

Alcalis
Estabelecimento com
Servigo Proprio de 30 meses 18 meses 40 meses
Inspesao de
Equipamento
certificado
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